
 
 

Pavilon építésének településképi bejelentési terve 

2151 Fót, Vörösmarty Mihály tér, HRSZ: 1303 

 
 
 
Építtetők: 

Fót Város Önkormányzata 
2151 Fót, Vörösmarty Mihály tér 1. 
 
 

 

Felelős tervező: 
 
LÉM ARCHITECTS Kft. 
4400 Nyíregyháza, Akácfa tér 1. F/2. 
Kamarai regisztrációs szám: C-15-6137 

 

Tempfli M. Szilárd 

É 13-1894 

okleveles építészmérnök 
építész tervező 

főépítész 

építésügyi műszaki szakértő 

műszaki ellenőr 

műemlék épületek műszaki ellenőre 

felelős műszaki vezető 

energetikai tanúsító 

 
 

Műszaki rajzoló: 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026. május 



Pavilon építésének településképi bejelentése  2026. május 

2 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

Tartalomjegyzék 

Tervezői nyilatkozat 

 

Irományok: 

1. Építészeti műszaki leírás 

2. Helyiség kimutatás 

3. Rétegrendek 

4. Tartószerkezeti leírás 

5. Épületgépészeti rendszerek összefoglaló leírása, közművek leírása, energetikai számítás 

6. Építményérték számítás 

7. Tűzvédelmi kockázati osztály 

8. Gépjárművek elhelyezése 

9. Villamos műszaki leírás 

 

 

 

Tervek: 

E01 Pavilon tervek – helyszínrajz, alaprajz, homlokzat, metszet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pavilon építésének településképi bejelentése  2026. május 

3 

TERVEZŐI NYILATKOZAT – ÉPÍTÉSZET 
 
Tárgy :  Pavilon építésének településképi bejelentése 

2151 Fót, Vörösmarty Mihály tér, HRSZ: 1303 

 

Építtetők:  Fót Város Önkormányzata 

  2151 Fót, Vörösmarty Mihály tér 1. 
 

Környezeti védettség: nincs 

Az építésügyi hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről szóló 281/2024 (IX.30.) Korm. rendelet  
és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 
(IX. 15.) Korm. rendelet alapján kijelentem, hogy a tervezett építészeti-műszaki megoldás 
megfelel valamennyi vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így 
különösen a környezetvédelmi előírásoknak, a statikai és az életvédelmi követelményeknek. A 
tervdokumentációt Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően készítettem el. A tervezett 
építési tevékenység szempontjából érdemi adatot, tényt, körülményt nem tartalmazó 
dokumentáció-részeket elhagytam. 

A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges. 

A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztam. 

Az épület tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás a TÉKÁ-ban meghatározott 
követelményeknek megfelel. 

Az építési tevékenységgel érintett építmény azbesztet nem tartalmaz. 

A tervezett építészeti-műszaki dokumentációt az érdekelt szakhatóságokkal és 
közműszolgáltatókkal egyeztettem, és a tervek ill. a műszaki leírás az ezekben meghatározott 
követelményeknek megfelel. 

Tervezők a szükséges tervezési jogosultsággal rendelkeznek. 

Az építtető köteles a szükséges szakhatóságokkal egyeztetni, a külön engedélyeket 
megkérni, főépítészi szakmai konzultációt lefolytatni az építkezés megkezdése előtt!! 

 

 

 

 

 

 LÉM ARCHITECTS Kft. 
 Tempfli M. Szilárd 
 építész tervező 
 É 13-1894 

 okleveles építészmérnök 

  
Vácduka, 2026. május 
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IROMÁNYOK 

1. Építészeti műszaki leírás 

 

1.1. Általános adatok 

Az érintett telek Fót belterületi részén a csendes Vörösmarty Mihály téren található. A 
környék az utóbbi években kezdett átépülni. A telek területe 777 m2. A telek sík. Gyalogosan 
megközelíthető a Vörösmarty Mihály térről. Gépkocsival szintén a Vörösmarty Mihály térről 
közelíthető meg. Használat során szintén Vörösmarty Mihály térről közelíthető meg az 
ingatlan. Jelenleg a telken nem áll épület, beépítetlen. A szomszéd ingatlanok közül 
hivatalosan a jobb oldali beépített, engedély nélküli épületrészekkel. 

 

1.2. Tervezési program, környezethez való illeszkedés 

A következő leírás nem a vonatkozó Korm. rendelet szerinti tervezési program, csupán az 

épület építészeti leírása, igények összefoglalása.  

Az építtető egy pavilon épületet kíván felépíteni az adott ingatlanon, mely elősegíti a helyi 
lakosok és látogatók szabadban történő pihenését, kikapcsolódását. 

 
1.3. Területi előírások, adatok, telek terhelései: 
 
Minden mutatószám a követelményeknek, a HÉSZ szempontjainak, az OTÉK Fót 
vonatkozásában figyelembe veendő részének és a TÉKÁ-nak megfelel. 
 
1.3. Alkalmazott anyagok, színek 
 
A betervezett összes építési elem, szerkezet rendelkezik a szükséges műszaki specifikációval, 
felhasználáshoz szükséges EU-s, ÉMI engedélyekkel. 
 
Beton alapozás: 

C25/30-XC2-24-F2(KK-Vasbeton alapok ) 
 
Vasalt aljzatbeton: 

C25/30-XC1-16-F2(KK- Födém koszorú oszlop) 
 
Betonacélok: 

Fővas: B500 B (betontakarás 2,5 cm) 
Kengyelek: B500 B. (betontakarás 2,5 cm) 

 
Faszerkezetek: 

C24, 4.6 min. tűzvédelmileg kezelt 
 
Kötőelemek fa szerkezetekben: 

4.6 min. horganyzott 
 
Vízszigetelések: 

mod. bitumenes vastaglemez 4,000 ± 5 % kg/m2,szakadási nyúlás 4%, EN 13969:2009 
kent vízszigetelés: 2x2 mm vtg, 1,7 kg/m 2 rétegv. mm-enként, EN 14891, EN 1504-2 

 

2. Helyiség kimutatás 
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Helyiséglista 

Honszint neve Helyiség szám Helyiség neve Padlóburkolat Terület 

Földszint 

 F01 pavilon mészkő 22,40 

 22,40 m² 

 

3. Rétegrendi kimutatás 

 

Rpmáz – padló rétegrend általános helyen 
2,0 cm  mészkő burkolat 
0,6 cm  flexibilis ragasztó (fehér színű) 
0,4 cm  kiegyenlítő réteg 
3 rtg.  kent vízszigetelés telejnedvesség elleni szigetelés (Monolastic Mapenet 150 

háló beágyázásával) 
13 cm  vasalt beton aljzat 
30 cm  d=16-32 mm kavics feltöltés 
  termett talaj 
 
Rtált - tető héjazat: 
1 rtg.  Zink színű korcolt acéllemez fedés 
2,5 cm  deszkázat 
5/5 cm  ellenléc 
1 rtg.   páraáteresztő alátét tetőfólia 
1 rtg.  hajópadló felületkezelve 
10/15 cm  fűrészelt fenyő szarufa, fa tetőszerkezet 

 

4. Tartószerkezeti műleírás 

 

Alapozás:  

Az épület alapozása vasbeton gyűrűs sávalap cölöp kiegészítéssel. Az oszlopok alatt 1,0 
méter mélységben Ø50 cm átmérőjű monolit cölöpalap készül, melyeken körben egy 30x30 
cm keresztmetszetű gyűrű kerül elhelyezésre. A cölöpalap és a gyűrű közé modifikált 
bitumenes vastaglemez szigetelést szükséges elhelyezni. A gyűrű alá 30 cm mély 
kavicságyazatot szükséges elhelyezni. A cölöpalap vasalása 4 db Ø12-es betonacélból Ø8/150 
kiosztásban Ø40 kengyelezéssel készül. A gyűrű vasalása 4 db Ø12-es betonacélból Ø8/150 
kiosztásban 25x25 cm keresztmetszetű kengyelezéssel készül. A betonacélok toldása 
minimum 50 cm hosszan történjen. A pódium lemeze 15 cm vastag vasbetonból készül, 
melybe Ø10/150/150-es betonacél háló kerül.  

Faszerkezetek:  

A beépítésre kerülő faszerkezetek keresztmetszeti méretei a következőek: oszlopok: 15/15 
cm, karfák: 10/10 cm, szarufák: 10/15 cm, szelemenek: 15/15 cm, ellenléc: 5/5 cm, 
deszkázat: 2,5/15 cm, hajópadló: 8 mm minimum. A faanyagot rovar, gomba és láng elleni 
védelemmel szükséges kezelni beépítés előtt. Felületkezelése Milesi XGT9002 három 
rétegben. A talpszelemenek magasságában Ø16 rozsdamentes acélból vagy felületkezelt 
acélból vonóvasat szükséges beépíteni, melyet a gerinchez középen vissza kell függeszteni. A 
vonóvasakat a talpszelemenek találkozásaiba szükséges bekötni.  
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A fa oszlopok alá rejtett rögzítésű, állítható, csavarozható rozsdamentes acél tartót kérünk 
beépíteni.  
 

5. Épületgépészeti rendszerek és közművek ismertetése 

 

Az épületbe közmű nem kerül bevezetésre. 

 

6. Számított építményérték 

 

Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006 (XII.5.) korm. 

rendelet 1. melléklete szerint: 

 

1. Egyéb – a 2–6. sorba nem sorolható – helyiséget tartalmazó építmény, építményrész 
számításakor figyelembe veendő méret és/vagy mértékegysége: 400.000 Ft/nettó 
alapterület m2 

 

Összes beépített nettó alapterület: 22,40 m2 

 

Számított építményérték: 8.960.000 Ft 

 

7. Tűzvédelmi kockázati osztály meghatározása 

 

A tárgyi épület tűzvédelmi kockázati osztályának meghatározása az 54/2014. (XII. 5.) BM 
rendelet (OTSZ) 10-12. § alapján, valamint az 1. melléklet 1. táblázat és 2. táblázat alapján 
lett meghatározva. 
 
A kockázati egység kijárati szintje és a kijárati szint feletti legfelső, a 12.§ (4) bekezdése 
alapján figyelembe vett építményszintje közötti szintkülönbség (m), valamint a kilátó és az 
állvány jellegű építmény esetében a legmagasabb emberi tartózkodásra szolgáló járófelület 
magassága (m)  
 
NAK 0-7,00  AK 7,01-14,00  KK 14,01-30,00 MK 30,00- 
 
A kockázati egység kijárati szintje és a kijárati szint alatti legalsó építményszintje közötti 
szintkülönbség (m). Több kijárati szinttel rendelkező kockázati egység esetén azt a kijárati 
szintet kell figyelembe venni, amely a legnagyobb szintkülönbséget eredményezi az egyes 
építményszintek és az azokhoz tartozó kijárati szintek szintkülönbségei között.  
 
NAK 0-4,00  AK 4,01-7,00  KK 7,01-14,00  MK 14,00- 
 
A kockázati egység legnagyobb befogadóképességű helyiségének befogadóképessége, 
valamint a kilátó, a ponyvaszerkezetű építmény, az állvány jellegű építmény és szín esetében 
az építmény befogadóképessége (fő) 
 
NAK 0-50  AK 51-300  KK 301-  MK nem releváns 
 
A kockázati egységben tartózkodók önállóan menekülnek – funkció: pavilon NAK. 
A fentiek alapján az épület NAK kockázati osztályba tartozik. 
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8. Gépjárművek elhelyezése 

 

Gépjármű parkoló igény nem keletkezik.  
 

9. Villamos műszaki leírás 

 
Az épületbe áram közmű nem kerül bevezetésre.    


