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Munka:

Pavilon 
építésének terve

Cím:

2151 Fót, HRSZ: 
1303

Építtető(k):

Fót Város 
Önkormányzata

2151 Fót, 
Vörösmarty tér 1.

Felelős építész tervező:

E01
Méretarány:

M=1:50, 1:100, 1:1, 1:500

Dátum:
2026 május hó

Tervlap név:

Pavilon tervei
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LÉM ARCHITECTS KFT.
4400 Nyíregyháza, Akácfa tér 1. F/2.

Kamarai azonosító: C-15-6137
C: 15-09-092508 A: 32564617-1-15

Tempfli M. Szilárd
okleveles építészmérnök

építész tervező
építésügyi műszaki szakértő

műszaki ellenőr
műemlékek műszaki ellenőre

energetikai tanúsító
É13-1894

06 30 21 63 778
latvanyepitesz@gmail.com

Irodák:
Vác, Vácduka, Nyíregyháza, 

Budapest

Meglévő szerkezet

EPS polisztirol hőszigetelés

Szálas hőszigetelés

Fa szerkezet

Beton szerkezet

XPS polisztirol hőszigetelés

PIR hőszigetelés

Új tégla szerkezet

Vasbeton szerkezet
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Meglévő szerkezet - nincs feltüntetve

A
A Általános homlokzat
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pavilon
F01
P: mészkő
SzT: 22,40 m2

Helyiséglista
Honszint neve

Földszint
Helyiség szám

F01

Helyiség neve

pavilon

Padlóburkolat

mészkő

Terület
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Pékség

földszint
g:+4,68

növényzet:
kerti növények

üres, beépítetlen terület

üres, 
beépítetlen 

terület

növényzet:
kerti növények

növényzet:
kerti növények

1303
Pavilon
földszint
g:+4,11

HRSZ: 
1304/2

HRSZ: 
1304/1

HRSZ: 
1303

HRSZ: 
1302

É
Általános homlokzat 1:100

Alaprajz 1:100

A-A metszet 1:100

Helyszínrajz 1:500

Rpmáz – padló rétegrend általános helyen
2,0 cm mészkő burkolat
0,6 cm flexibilis ragasztó
0,4 cm kiegyenlítő réteg
3 rtg. kent vízszigetelés telejnedvesség elleni szigetelés
13 cm vasalt beton aljzat
30 cm d=16-32 mm kavics feltöltés
 termett talaj

Rtált - tető héjazat:
1 rtg. Zink színű korcolt acéllemez fedés
2,5 cm  deszkázat
5/5 cm  ellenléc
1 rtg.  páraáteresztő alátét tetőfólia
1 rtg. hajópadló felületkezelve
10/15 cm  fűrészelt fenyő szarufa, fa tetőszerkezet


