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Elézmények

Fét Varos Onkormanyzaténak képviseletében Csakai Gyula tr megkereste Intézetfinket, hogy
Foton a Géza Fejedelem utcaban a meglévd leromlott allapotii burkolaton teherbirdsmérést
végezzen az altala kijel5lt mérési helyeken, valamint a padka megbontisdval szemrevéielezze
a palyaszerkezetet, tovabba az eredmények és a helyszini szemle tapasztalatai alapjan a
burkolat teherbirasaval kapcsolatban kévetkeztetéseket vorjon le. A helyszini vizsgalatok

elvépzésére 2012.10.31-én keriilt sor.

Helyszini vizsgdlat koriiiményei

A helyszini szemrevételezés sordn a KTI Munkatirsai Juhdsz-Kiss Laszlé és Varga Ferenc
miiszaki ligyintéz6k a burkolat felliletet meglehetfisen leromlott dllapotban taldltik, melyen
jelentds szdmban lokalis hibak, burkolathidnyossagok, halds repedések fordultak els. (1. kép)

1. kép: A leromlott burkolat keépe

A vizsgilat eredményei .
A vizsgdlatra a 9 helyen keriilt sor. A vizsgalatot az MSZ 2509-4:1989 , Utpalyaszerkezetek
teherbiré képességének vizsgédlata. Behajldsa mérése” alapjin hajtottuk végre. A megbizd
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kérésére és feleldsségére a szabvany altal eléirt 50 m-enkénti gyakorisdgot csdikicentettik. A
vizsgdlat idején a levegd hémérséklete 13, mig a burkolaté 8 Celsius fok volt.

A mértekadd vizsgalati eredmények 0,86-1,72 kozottiek voltak. Ezek az eredmények a
pélyaszerkezet nagymértékben inhomogén teherbirdsira wutalnak. A pdlyaszerkezet
alaprétegének és a rétegvastagsigoknak a vastagsdgi vizsgdlatéra és szemrevételezésére a
padka megbontisdval négy helyszinen keriilt sor. A megbontott palyaszerkezet alatt
valamennyi feltart helyen talalhaté volt ugyan egy szemmel lathatélag inhomogen dsszetételit
¢s allapotd (viztartalom, Osszetétel, stb.) szemcseés réteg, de maga az aszfaltréteg

meglehetdsen vékony (kb 3 cm) volt. (1. dbra)

Helysgin jele alapréteg lelrdsa aszfaltréteg vastagsdga
Homokos kavicsos alapréteg inhomogén Gsszetétellel kb. | kb. 3-4 cm-es vastagsigi
i 17-18 cm-es vastagsigban, szdrvanyosan makadim rossz dllapota
alapréteg nyomaival, nedves, eldzott dllapotban aszfaltréteg
Homolkos kavicsos alapréteg inhomogén Gsszetétellel kb, | kb. 3 cm-es vastagsagi
2 17-18 cm-es vastagsdgban, szOrvinyosan makadam rossz dllapohi
alapréteg nyomaival, széraz dllapotban aszfaltrétep
Homokos kavicsos alapréteg inhomogén Osszetétellel kb. | kb. 3-4 cm-cs vastagsagi
3 15.16 cm-es vastagsigban, szdrvdnyosan makadam rossz dtlapotd
alapréteg nyomaival, szdraz allapotban aszfaltréteg
Homokos kavicsos alapréteg inhomopén Gsszetétellel kb. | kb. 3 cm-es vastagségil
4 19-20 cm-es vastagsagban, szorvinyosan makadam rossz allapoid
alapréteg nyomaival, nedves, eldzott 4llapotban aszfaltréteg

1. abra: A feltdrdsok elemzd erickelése
Mintaként az 1. helyszinen megbontott burkolat alapjét az aldbbi kép mutatja. (2. kép)

o2 i v

2. kép: A megbontott burkolat alapja (1. helyszin)
A legmagasabb behajldsértéket alapul véve az UT 2-1.202:2005 ,Aszfaltburkolati
utpalyaszerkezetek méretezése €s megerositése” cimii elbiras alapjan meghatiroztul, hogy a

szemre leromlott €s teljes felgjitdst igénylé palyaszerkezet teherbirdsa szempontjabol az
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elvarhaté forgalmi terhelési osztilyban milyen mértékil erdsitésre szorul egy esetleges
felujitas soran. Az elvarhaté forgalmi terhelési osztilyt — tekintettel az utca lakdbvezeti
jellegére — ,,A™ terhelési osztalyban hataroztuk meg. Az elbirds 7.1. abrdja segitségével
megallapitottuk a forgalmi terhelési osztidlyban megengedhetd behajlasértélet, melyet 1,2
mm-ben hatdroztunk meg,.
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1. ébra: A tervezeési forgalomidl filggben megengedett behajlas éricke
A megengedhetod behajasértékeket Gsszevetve a mért eredményekkel az a megallapitis tehetd,
hogy a burkolat vizsgélatkori allapotdban egy-két helyen megfeleld teherbirdsértékkel
rendelkezett, a mérések nagyobb hinyadidban a burkolat az utcdra jellemzé ,,A” forgalmi
terhelési osztalyban teherbirasi szempontbdl erésitésre szorult. Az erfsités mériékét az alabbi
ibra segitségével, a legmagasabb behajlasértéket figyclembe véve (1,72 mm) a mar emlitett

milszaki eléirds segitségével hataroztuk meg.
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7.2. ibra - A szllkssges eszfalt erdsitdréteg-vasiagsdgoknek (4h, mm) a midndkadd behsfidsok (6., mm) és
a msgengedatt behalldsak (8., mm} dridkolen! vald dsszofipgdse

2. abra: Az er0sitOréteg vastagsaganak megtervezése
5
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A 2. 4bra alapjén az ,.A” forgalmi terhelési osztilyban a behajlési eredmények értékelése
szerint, az elvart teherbirds biztositdsdhoz 4 cm-es aszfalterdsitd réteg épitésére van szilkscg.
Tekintetiel azonban a burkolati alapréteg inhomogén teherbirisi, viztartalmi, szemmel
lathatéan vegyes Osszetétel(l allapotara a megrendelt miiszaki tartalom szerinti vizsgdlati
eredményekbél a palyaszerkezet hosszii tavii viselkedésének meghatirozsdra nincs
Ichetfség. Tekintettel azonban a szemrevételezés és feltdrds tapasztalataira miiszakilag
indokolinak tiinik a pélyaszerkezet teljes vijjaépitése, figyelembe véve az UT 2-1.202:2005
LAszfaltburkolatii titpalyaszerkezetek méretezése és megerdsitése™ cimi eldirdst, mely alapjéan

az 1ij palyaszerkezet megtervezése a tervezo feladata.

Eredmények dsszefoglaldsa
A helyszini bejéras sordn a vizsgalt 1itszakaszt meglehetdsen leromlott 4llapotban talaltuk. A
burkolat foltirdsa sorin egy vékony aszfaliréteget (kb. 3 cm) és egy vegyes Osszetételil,
feltirasonként valtozékony szemcsés alapréteget taldltunk. A rossz és inhomogén
burkolatallapot ellenére a behajlasmérési eredmények némelyike megfelelt az ,,A” forgalmi
terhelési osztilyban elirt teherbirasi (behajlasmérési) kovetelményelmek (1,2 mm). Az ezt a
Idisz6bértélet meghaladé behajlasértékii helyeken a szamitdsok szerint 4 cm-es aszfaliréteg
épitésével az elvart teherbirds biztosithatonak latszott. A vizsgdlati keretdsszeg nem tett
lehetdvé részletes altalaj és alapréteg vizsgdlatokat, az alapréteg szemrevételezésére azonban
a padka megbontasaval sor keriilt. Az alapréteg inhomogén allapota, viztartalma, dsszetétele
alapjan a rendelkezésre 4ll6 vizsgalatok alapjin nem javasolhaté az egyrétegii burkolat-
megerdsités, hanem javasolhaté a teljes palyaszerkezet ujjaépitése, amelynek megtervezését
célszerl az arra jogosult tervezd bevondséval elvégezni.
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VIZSGALATE JEGYZOKONYV

e
A v!zsgdlatr jegyzokdnyv 1 szdmozatt oldalf fanalmaz, o
Utpélya szerkezetek teherblro képességének wzsgalata Beha;lés meres
A behgjlds mérése
: MSZ 250841988
Megrendeld (Gigyfél): Fét Varos Onkorményzata
Cime: 2151 Fot, Vorosmarty tér 1. kv szam: 31220121
Azonositdja: Munkaszam: 2166-312-5-2
Ut neve: Fét, Géza Fejedelm utca
Kapesoladd dokumentumek szonasitdl:
Mintavételi jegyzokonyv:
Mérési lapok: Vizsgidiat kiipontja: 2012.10.31
Palyaszerkezet; aszfalt levegd himérséklete: i3 ¢°
Rétegvastagsag: kb.3 com Burkolat hémérséldete: g c°
Tengelylerhelés: 8500 kg Merést megelbz0 iddjaras: szaraz
Mérés Kilométer Vizszintesen Keréknvorn Mértekadd behajlas 50 kN
szAma szelvény Oldal vagy palya sav ¥ alatt (mm)
| : _, = o e — e == enssasmmerssssl
Mﬁ?hazg;:un:gltnaﬁu " b8|~_|0bb kGlsS6 0, 95 0 8 6
Géza Fejedelem - - belsd 1,08
2 Szant Istvan sarok baljobb killsd 1,12 1,10
. belsd 1,62
3 Géza Fejedelem u. 3 bal-jobb TGTSE T35 1,53
R . . belsé 1,50
4 Géza Fejedelamu. 5 bal-jobb TETeE 755 1,27
. . belsd 1,80
5 Géza Fejedelem u. 8 bal-jobb TAISE Te5 1,72
Géza Fejedelem u. - . belsé 1,38
6 Hétvezér u. sarok bal-jobb kiilsé 1,90 1,64
. . s belsé 0,95
7 Géza Fejedelem u. 13 bal-jobb TR 145 1,18
Géza Fejedelem u. - . belsé 1,28
8 Repkény u. sarck bal-jobb kilso 1,75 1,52
. , belss 1,07
g Szent Istvan u, 12 bal-jobb ThioE T3 1,09

A labaratdrium a megrendeld kivinségdra az dsszes részletes mérés eredményt a megrendeld rentdalkezdstn bocsalj.
Meglegyzes: A vizsgdlatok gyakarisaga a Megrendel® kérésére a szabvany el8irasaitsl eltérd volt

Eseldiz azonos(id: Ervényesség idaje:
Eszhioz neve: Billanbkaros behajidsmiars 70175
Eszk02 eve: Hilienskans beha|Asmars 335
ESZhUZ neve: Abaldy mechaniiws méndora -, DCI7371 2013. szeptember 20,
Eszhoz neve: Analog mechanikus mérbora i % 0C23335 2013, szentamber 20,
[E5zRoz neve: HomtErg 7 B0717882/508 M‘J‘LT!?"“‘“‘“‘ . Janudr 27,
& j’;"‘ F
i1 winlel Balyegzginyi Intést B 7
“dﬂl'}““" . . Juhasz-Klss Lészlo 5 EzSias Lasza,
Kelt: B dgggsit “?_é%é‘,‘* 1 2‘%’ u. 56 mérést vizsgalatot végezte miiszaki tartalomart felelds

A vizsgélali [egyzdkanyvben szerepl vizsgalali eredmények csak a megvizsgail egyedekie vonathozmak.
Ezen vizegélall jegyzfkanyv a vizspéld laboraltrium irésbeli engedélye nélk0l csak leljes ferjedelmeében masalhatdl




