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GAZDASAGI EPULET MUSZAKI LEIRAS

A tervezési program

Epittetd a targyi munkara a meglévé Virosi Kertészet egyre bévils szolgaltatd
tevekenységének elhelyezési, targy-épitészeti feltételeit kivanja megoldani. A mitkédési
tapaszialatok szerint mintegy 5-6 férfi és 3-4 n6i munkatars 6ltozési, tisztalkodasi ill.
id6szakos tartézkodasi koriilményeiré! kell gondoskodni. Ez a foldszinten kertilt
megtervezésre, szerény irodaval a napi ligyvitel befogadasara. A pinceszinten taroljak a
kertészeti kéziszerszamokat, egyéb eszkozoket, ill. itt lesz lehetdség a termények
teleltetésére és a paldntak nevelésére, amit eddig korlatozottan tudtak csak végezni.

Az épitési telek a varosi belteriilet észak-keleti hatiran 1év6 mezbgazdasagi Mkh-2
besorolasi Ovezet miivelt telkeinek egyike. A telek 1 ha 9025 m2 kiterjedésti szabélyos
geometridji. A telek utcai homlokvonala lényegében keleti tajolast. Az ingatlan kozmii
ellitottsagat tekintve - a hézi vizellatd és szennyvizkezeld rendszert is beleértve —
Osszkozmilves. A telek keritett, felszine Iényegében sik feliletii. Kozlekedési
adottsagok: aszfaltozott burkolati kozit folytatasaként stabilizalt foldat A telken egy
megovando firt kit tallhatd, névényzete cca 12 db - az épitési munkéaval nem érintett,
megmarado fehértorzsh nyir 12-18 cm torzsatmérdvel.

a

Meglévd utcakép a tervezett épiletkontirral
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A tervezési program értelmében az épitménnyel szemben elbirt alapvetd kovetelmények
teljesiilnek, az minden tekintetben megfelel az altalanos létesitési elirasoknak, ill.
annak részei a rendeltetési céljanak megfelelGen, és a helyszini figyelembevételével:

- nem akadalyozza a szomszédos ingatlanok rendeltetésszeri €s biztonsagos hasznalatat.
- illeszkedik a kormyezet és a kornyezo beépités adottsagaihoz

- nem korlatozza a szomszédos telkek beépitését és azok épitészeti jellegzetességét

- elhelyezési mddja, beépitési magassaga, homlokzata, tetdzete illeszkedik a kozképbe.

A tervezett épitkezés

Az épiiletet a klasszikus elhelyezési szabalyok szerint hossztengelyénél fogva az utcara
merotlegesen telepitjiik szabadon-allé elhelyezéssel. A tervezett épiilet teljesen pincézett
foldszintes, tetdtere nem beépitett. Hagyomanyos, de korszerii szerkezetbdl és
épitbanyagokbol késziil. A terv torekszik az épitmény egységes szerkezetileg is
kénnyen és gazdasigosan megépitheté racionalis kialakitasira, A foldszint jellemzden a



a napi tevékenységgel kapcsolatos funkcidkat, mig a pince a tarolas teriilete. A
homlokzati megjelenés az Ovezetbe megengedeit épitménymagassag hatdrain beliil
igyekszik igazodni a kialakult beépitésekhez. A normativ gépkocsi elhelyezés a telken
beliil biztositott. A beadvényi terv Epittetd igényeit, tervezési programjat
figyelembevéve késziilt.

Teriileti adatok, normativik

A Fét Varos Onkormanyzat Keépvisel6-testilletének tébbszor modositott 13/2001. (VIIL
13.) rendelete a Fot Nagykozség Epitési Szabdlyzatanak 15 §-a kovetkezé normativakat
tartalmazza az Gvezetre:

»(8) Mkh-2 (korlatozott hasznalatt mezdgazdasigi) Svezet

- Az Yvezetbe az esetleges, késtbbi fejlesztési teriiletek biztositdsa érdekében
korlatozottan hasznalhaté mezbgazdasagi teriiletek tartoznak.

- Az bvezetben az Allategészsépiigyi Szabalyzatrol szolé 41/1997. (V.28.) FM
rendelet szerinti nagyallattartd telep, nagy létszamu dllattarto telep kivételével az
OTEK 29. §-aban foglaltak szerint helyezheté el épitmény.

- Az dvezetben az épitményeket 10,0 m-es eldkert biztositasaval kell elhelyezni.

- A megengedett legnagyobb épitménymagassag 4,50 m.”

(OTEK 29. § (1} A mezdpazdasagi teritleten a nBvénytermesztés, az dlattartss és allatienyésztés és a
haldszat, tovdbba az ezckkel kapcsolatos, a sajdt termék feldolgozisars, tarolasirn €s drusitdsdara szolgdld
épitmények helyezhetdk el, ill. (3) 3. az 1500 m*-t meghalado teritletil telken épitmény legfeljebb 3%-o0s
beépiteitsépgel helyezhetd el.)

| TERVEZETT BEPITESI NORMATIVAK
A telek teriilete: 19025 m2, 5285 ~ n.bi

Meglévi

beépitetiség 146,49 m2 6,74 %

Bonids 0,00 m2

Epités bruttd 110,16 m2

Tervezett beépités 250,65 m2 1,32 %

Brutté szintteriilet 212,04 m2

Zoldteriilet 18424,16 m2 96,84 %

Epﬁletmﬂgasség 378 m

PINCE | ] FOLDSZINT
netto nettd

elétér-lépesthaz 8,64 udvari we - mosdé 4,05
szerszamtarolo 30,61 lépcsthaz 6,95
tarolé 3,72 elotér 5.56
tiizel6tirold 14,04 mosdd és we-k 6,21
fiitési helyiség 8,07 férfi 51thz6 - zuhanyozo 10,53
sszesen 65,08 ndi 6lt6z6 ~ zohanyozo 7,22
z6ldségtarold 18,15 tartozkodo 13,89
nivényhaz 26,39 iroda 8,07
minddsszesen 109,62 sszesen 62,48
leidrd 23,96 elélépesd 10,12

GAZDASAGI EPULET OSSZES NETTO 172,10 M2



Epitményérték szamitas

A 312/2012 (X1. 8.) Korm rendelet 8. sz. melléklet 4.1. pontja értelmében 17100 eFt. A
szamitasi érték meghatdrozasdndl az épiilet nettdé alapteriilete és rendeltetésének
megfeleld fajlagos bekertilési koltsége a 253./1997. (XI1. 20.) korm. rendelet (OTEK) 1.
sz. melléklet 2. pontja (alapteriilet azonos a helyiség belmagassagtél fiiggetlen
jarofeliiletével, jelen esetben az épiiletnél 172,1 m2), valamint az épitési birsag
megallapitasanak részletes szabélyairol sz616 245./2006. (XI1. 05.) korm. rendelet 1. sz.
melléklet 3. pontja (100 e Ft/mZ mezdgazdasagi munkavégzésre, taroldsra, raktarozasra
szolgalo épiiiet, épiiletrész).

Tartoszerkezetek

Betonmindségek:
Alapozas, foldzsaluba dolgozott C10-32kk betonkidntéssel koszortvasalattal,
illetve elbregydrtott zsalukével. Koszorik, &thidalok, gerenddk, lemezek,
pillérek C20-16kk . Aljzatbeton, munkabeton, szigetelést véddbeton C10-16-kk
Jarda, térbeton C20-8 kk. .

Féldmunka:

Meghatirozé a gépi kiemelés, a termdréteg kb. 20-25 cm deponalando, a t&bbi
kijelslt, ill. megallapodas szerinti felhasznalasi lerakohelyre elszallitandd.
Ugyelni kell a rézsii megtimasztisara, ill. az un. rézsiiszég biztonsagos
kialakitisara. A munkat ugy kell iitemezni, hogy a munkagtdér a lehet6
legrévidebb ideig legyen nyitott. A pincetest visszatiltését meg kell eléznie a
szigetelési miveletekmelk, ill. meg kell varni a pincef6dém kibetonozdsdnak
21 napos szilarddgat. A megmentett termdtalajt a kert rekultivalasara forditjak
ill. feitoltésére kell haszndlni, csékkentve ez &ltal a kdrnyezeti kapcsolat
szintkiilénbséget. A feltbltést teraszosan kell kialakitani, gy, hogy az a vizek
szabad elfolyasat ne akadalyozza, a szomszédos telkekre hatranyt ne jelentsen A
csapadékvizek helyben elszikkasztandék, ill. az utcai nyilt arokba vezethettk

Falazatok:

Az épitendd falszakaszok a pincében monolit ill. zsalukébe ontditt betonfalbol
késziilnek, a felmend koritd szerkezei falaknal Porotherm 30 K fokozott
hdszigetelésli vazkeramia kézi falazéelem A lépcséhazi mag és a kozbensd
tartofalaknal megfelel az egyszeriibb 30 as nt+f elem is. Az oromfalak min. 25
cm-es. ikersejt téglabol késziilnek. A valaszfalak a f6ldszinten 10 cm-es égetett
agyag valaszfallapokbdl, a tetdtérben szarazépitéssel épitdlemez / gipszkarton -
KNAUF rendszer hoszigeteld vértezettel is késziilhet. Tampillérek: zsaluelem
vb.maggal, bekétve alaptestbe, a lehajté oldalfalaba és fejgerenddba.

Nyilasathidalok:
120 cm-ig monolit vasbeton, ez felett Porotherm athidalék mon.vb. nyomott
Ovvel kiilsé 5 cm hévédelemmel. a tartdszerkezeti tervlap szerint. Porotherm
athidal6 felett csak a fent leirt vb szerkezet esetleg tdmoér kisméretii, zartfugazott
téglakitiltés alkalmazhato, kozvetlen vazkeramia rafalazas tilos! FEz nem
vonatkozik az elem-magas kész athidalokra de ott is gondoskodni kell az
szerkezetek egyiittdolgozasarol.



Koszorik:
4 db 10mm atm. B60.40 betonacélbél. 30 cm-ként 6 mm atm B38.24
acélkengyelezéssel. Ugyelni kell a koszori sarkoknal a vasalat szabalyos
kialakitasara. A koszori minden irényba teljes legyen, 6nmagaban zarddjon, kiilsé
hévédelme 5 cm. Koszort késziil az alaptesten talpkoszoriként, valamint a pincei
¢és foldszinti zar6f6démeken, tovabba a névényhaz, ill. lejaro fallezdrasaként.

Fodémek:

A tervezett épitmény fodémei E7 feszitett vb. gerendas + EB 60/24 béléstestes
kiselemes fodémrendszer. A falkbznek megfeleld jaratos méretli gerendak
alkalmazandok, sziikséges méretezési okokbol kettézve. A nyers fodémre
halovasalt (min.4,2/15/15) 4 cm vtg. monolit vb lemez felbeton késziil, amelyet a
falkdz tengelyében kell felmérni. Az acélhald min 20 cm-t takarjon be a
koszoriba. Gerenda-felfekvésenként a negativ nyomatékok felvételére
gerendankeént 2-2 db 10-es potvasat kell elhelyezésével a gerendavall alatt 2 cm-
rel, bekodtve a koszortiba, tovabba a szerkezeti terven jelolt kézokbe ugyancsak
10-es potvas keriil. A béléstestek kozeinek kibetonozasa és a felbeton egyszerre
késziiljon ¢s ekkor Ontsék ki a koszorut is. Technologiai hézag a gerendakra
merdlegesen nem keépezhetd. A fodémet a tartdszerkezeti terviap szerint,
kibetonozas el6tt aldtimasziva kell megépiteni. A gerendakat elézleg
pozicionalni kell €s a fentebb irt alatdmasztas utan helyezhetdk el a béléstestek. A
fodém gerendizasa, egyéb szerkezeti miiveletei és kibetonozdsa sorin az
épiiletben nem tartézkodatnak! Fontos, hegy a foldszinti kibetonozas eldtti
aliviny a pincel dliviny meghagyisa nélkiil nem készitheté el!! Szakszeril
utékezelés utdn kizsaluzas 28 nap.

Tetdk:

Egyedi készitésii fa, nyeregtetd szelemenes, torokgerendas (fogopar-sorral
merevitve) , hossztengelyében kontyolva, csiingd eresszel. Az alkalmazott
szelvények nem lehetnek kisebbek mint, a szarufanal 10/15, a fogdparnal
2x5/15 , a szelemeneknél 15/15 illetve 10/15. A szarufa tengelytdvolsag
maximum 90 cm. Az egyes szerkezetek kapcsolasa atmendcsavaros lehet. A
szarufakat a talpszelemhez dcskapocs helyett/mellet csavarozott lekoto-profillal
rogzitsék. Tocsavarok M16, 90 cm kiosztasra. Az esetleges faanyag toldasokat a
hasznos fa keresztmetszet min.1,25 %-aban kell végezni, a heveder hossza nem
lehet kevesebb, mint a tartd magassaganak hatszorosa (90 cm), a fiiz6csavarok
szama toldasokként legalabb 4 par. A toldasok jellemzben tamaszokra essenek.
A szerkezet merevitésére a tet6téri valaszfalak keretszerkezetét az optimalisabb
teherelosztas érdekében igénybevessziik, ezért az a falazatok bekezdésben leirt
moédon alakitando ki. A koézépszelemenek a tartoszerkezeti munkarészben
jeldltek szerint a 1épcsOhazi harantfalakra terhelnek, amelyeket a tetétérben a
szelemenig fel kell falazni. Az illesztésre csomdlemez fogadd-régzitd szerkezet
készitends. Faanyag kéménytél 12 cm-en beliil nem helyezhett el. Uveghdz:
kistizemi egyedi cca. kosargdrbe ives korrozid-allo vazszerkezet polikarbonat
bevilagitd mezbkkel, amelyet erre szakosodott villalkozastdl kell megrendelni a
geometria, fesztdv, és rendeltetés megadasdaval.



Lépcsok:

Egyedi vasbeton, monolit épitési, csiszasmentes burkolattal, 1.00 m magasan

' kapaszkoddval, 11-cm-nél kisebb osztaskora korlattal. Fokméret: 18%17/ 26¢cm,
netto, hasznos vig = 13-14 cm. A 1épcsdk teheratadasa jellemzben a tengelyére
korité, ill. orsofalra torténik. Szintmagassiaga nagy bizionsaggal a végleges
padloszintek kitlizése utan hatdrozhatd meg, ezért azt, csak ezutan indokolt
elkésziteni. A szabad 200 cm belmagassig mindenkor tartandé! A hideg
burkolasra elhagyand6é vastagsdg ragasziott technologia esetén burkold
profiltol fiiggben 1,5-2,5 cm.

Egyéb épitletszerkezetek:

Talajpéra elleni szigetelés:
2 réteg bitumenes csupasziemez, illetve kétszeri BITUGEL mazolas, a pincénél
drénlemez és kavicsszivargo, opcidsan tovabbi fiiggbleges nehézlemez rétegek. A
teriileten jellemzden homok, homokos kavics talalhatd, a kit 12 m alatti vizallasa,

Faanyag védelem:
Valamennyi beépitésre keriildé faanyagot elOzetesen fakonzervalé ¢és
égéskésleltetd szerrel kell atitatni./ TETOL FB 250 g/ m /

Hészigetelés:

Hétechnikai tanisitvany fejezet szerinti rétegek és vastagsagok. A kiils6
hatdroléfal utdlagos ratét szigetelés nélkiil is teljesiti a normativat (U=0,29
W/m2K). A talajszintre 7 cm Fibrostir XPS zartcellas 1épésallé polisztirol lemez
keriil, min a koritéfalto! 1,5 m savban. Ezzel egyenértékil hovédelem szilkséges a
vonalmenti szerkezethez: koszorukhoz, athidalékhoz min. 5 em vastasagban. A
padidson szalas Rockwool Multirock, vagy ezzel egyenértékit kézetgyapot
szigetelés készil a zar¢ fodémben min. £ =0,039 W/mk. Az épiilet a csatoll
energetikat ellendrzés értelmeében ,A™- energiatakarékos besoroldst. Magasabb
fokozat épiiletszerkezeti Uton ésszerfien nem érhetd el, ehhez megGjulo
energiaforras telepitése sziikséges.

Nyilaszarok- szell6zés:

Egyedi készitési, illetve kissorozati milanyag ajték, ablakok, kettds, ragasziott
fivegezéssel, barmely mindsitett rendszerben, amennyiben hdéatbocsatasi
tényezdje legalabb teljesiti az U= 1,60 W/ni’K értéket. A lakasok valamennyi
helyisége kozvetlen természetes szellozésl, gépi szell6zés nem késziil. Az
épiiletben az energetikai szAmitids szerint nyari tilmelegedéssel nem kell
szamolni. FEsetleges komfort-klima berendezés kiiltéri egységei - a kdzkép
megovasa miatt - a bejarati front térdfali szakaszara helyezhetdk, a tetdsik
takarasaba. A wec ablakok a lépcsbkar kiszerkesztése utdn rendelhetok és
helyezendok el !

Padléburkolatok:
Szabadban fagyallé mindségli mozaiklap, természetes ké.
A koz6s helyiségekben képoreelan.
Fiird6kben: csuszdsmentes padldlap, rugalmas fugazo.



Falburkolatok:
Fsz-WC 2,05 magas csempeburkolat, tartozkodé a mosogaténal 1,50m magas
csempeburkolat.  Labazatnal altalaban  rusztikus, cementhabarcs-vakolat,
galambsziirke.

Feliiletképzések:
Vakolt felilletek vildgos szinii, mianyag, diszperzios falfestés, esetleg tapéta.
Nyilaszarok vilagos, sziniire mazolva, tokok kiviil a homiokzati tervlap szerint.

Homlokzat:.

Falfelilletek: alapvakolat, és szaraz, kész homlokzati vakolat, faradt-homok
szinben (RAL 1015~Knauf WNol5) opcidosan a jelst feliileteknél
dorzsolt/froeskalt-nitizott, egy Arnyalattal sotétebb, okker (RAL 1001~Knauf
No~23) Latszd fa: kuitéri selyemfényli zoménccal mazoltak, egységes,
kontrasztos (okker, svédvérds) szinben. Korlatok: idomacél gyamolitassal
fiiggdleges fa mezdkkel / acélprofil palcakkal, 11 cm-nél kisebb osztassal.
Koényoklok: kiiltéri sargas nyers €ltéglasor, vagy markans, 6-8 cm vtg. miiko.

Epiiletbadogos szerkezetek:
Kémény és falszegély, hajlatbadog horganylemez. A fiiggberesz csatorna és
lefoly6csé horganyzott acéllemez, esetleg aluminium, mindketté latszo
kivitelben.

Héjazat:
Betoncserép két hulldmd, stma+ normativa szerinti héfogok két sorosan és
szellozok, stb. Terran Synus, mogyorébarna. Opciésan szélcserép helyett
oromdeszkézattal és horgany, vagy aluminium preskies szegdvel. Uveghaz:
kistizemi egyedi cca. kosargdrbe ives korrozid-allé vazszerkezet polikarbonat
bevilagité mezbkkel.

Kémények:

Az épiilet fiitési energidjat az LK-20 jeli kiirtobe kotott cca 20 KW
teljesitményii vegyes tiizelésti kazan biztositja. mindkét lakdsra. Ez 200 mm
magatmérdju rendszerkémény. Az adott specifikacid alternativaja lehet mas, (pl.
Shiedel) méretezett mindsitett (megfeleloségi tantsitvannyal bird) gyartmany /
termék is, de a fiit6késziilék kivalasztasa fiiggvényében ellendrizni kell a
tervezett / alkalmazott szerkezet teljesitményhez arinyos megfelelségét! A
tervezett kémények kielégitik az MSZ 845-2012 eloirdsait, mint a geometriai
normativiak mind az élettartam tekintetében. A kémények alsé tisztitdsa a
kazénnal biztositottak, felsd tisztitdsra padlastérbdl feljaron, a tetdsikba
elhelyezett kibivd és taposoracs szolgdl. A kéménypillért nem szabad korbe
betonozni, biztositani kell az esctleges siillyedési konszolidéacio fesziiltségmentes
lezajlasat. Faanyagtol 12 cm bizt. tAvolsag szitkséges! A haszndlati melegviz-
ellatas elektromos forrdviztaroloval tervezett.

Infrastruktira-Gépészet-Villamossag
A tervezett cépiilet, ill. a két lakds az ingatlanon 1év0 energia és
kozmiicsatlakozdsokrol az elézetes egyeztetések érielmében szokvanyos
kapacitdsokkal elldthaté, amely a kivitelezés sordn az adott szolgaltato
eloirdsainak megfelelden valdsul meg,



Viz és csatorndzas: A meglévo viz és csatornaellatds nem valtozik, a jelenlegi
kapacitasban elégséges hazi vizellatd rendszerre csatlakoznak, A szerelvények
standard minOségli berendezési targyakkal, ill. vékonycsives intelligens
rendszerrel, ill. KPE csatorna elemekkelés tisztité idomokkal torténnek. A WC
tipusa a kedvezdé nyomvonal miatt hatsé kiomlési. A melegviz eldallitdsa az
egységekben elektromos forroviztarolokkal torténnek.

Gézellatds: Az épitkezés a gazhaldzatot tervezetten nem érinti, marad az eredeti.
Koézponti fiites: Az épiilet fiitési energidjat az LK-20 kiirtébe kotétt cca 20 KW
teljesitrnényli vegyes tiizelésii kazan biztositja mindkét lakasra. Az elosztd
halézat falon kiviili vékonycstves intelligens rendszerrel tervezett, radidtor
héleaddkkal, als6-felsé szakaszolasi - {iritési lehetOséggel, szakaszolhatd flitési
korben. A héveszieségi adatokat részletesen az energetikai szamitasok
tartalmazzak. Kivitelezési dokumentaciét akkor sziikséges, ha az épitménybe 30
k'W-nal nagyobb hétermelé berendezés kertilne beépitésre.

Epiiletvillamossag: Az ingatlan a jogszeriien 3x20 A villamos energiaval ellatott
A meglévd féelosztdba foldkabellel kot be, ill az épiilet kiilon foaramkorre keriil,
min. 16 A kapacitissal €s biztonsagi relével. Az elekiromos szerelés réz eri,
milanyag €r- €s kdpenyszigetelést vezetékkel és kiskabellel keriil tervezésre. A
vezetekezés az épiiletben véddcsoben / vezetékesatornaban , falhoronyba
stillyesztett MU-III védécsdé rendszerben késziil, elkiilonitve az erbs és
gyengearamu kabeleket. Az elosztéban kiilon 4dramkorok szikségesek a
fogyasztoi csatlakozasok biztositasdra, a pagyobb teljesitményil elektromos
fogyasztok (foz6lap, boiler). Erintésvédelem a terilleten kialakitott halézat
modja: TN-S MSZ HD 60364 szerint. Villamvédelem az EN 62305 szerinti
kockazatelemzés altal meghatarozott Rt értéket figyelembe véve az épiiletre
kills6 villdimvédelmi berendezés Iétesitése nem sziikséges. Kivitelezési
dokumentaciét akkor sziikséges, ha az épitménynek 7 kW-nil nagyobb az
elektromos aram teljesitményfelvétele,

Az épitési termekek alkalmazasa

Az épitési termék épitménybe torténé betervezésének és beeépitésének, ennek
soran a teljesitmény igazolasdnak részletes szabélyairdl szolo 275/2013. (VIL
16.) Korm. rendelet 4. § (3) .bek értelmében, ha a tervezd egy bizonyos,
egyértelmiien beazonosithaté épitési terméket jelol meg, az egyben az elvart
miiszaki teljesitmény meghatarozasat is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a
termék miszaki elOirdsdban foglalt dsszes teljesitménykategoria lényegesnek
tekintendo €s az elvart miiszaki teljesitmény ezek szintje, osztilya vagy leirasa.
Jelen dokumenticidban az egyes fejezetekben termékek konkrétan, jogszeriien
megjelolésre keriiltek. A kivitelezés soran csak a fenti rendeletben irt esetben és
madon lehet eltérni, azzal egyenértékil, vagy annal jobb paraméterit termékekkel.

Thzvédelem:
A targyi épitmény rendeltetésénél fogva, az ott foly6 jellemzé hasznélati mod és
tarolt, beépitett anyagok miatt a tiizveszélyességi osztaly: ,,.D” mérsékelten
tiizveszélyes. A beépitett anyagok tlizalldésagt fokozata I-11, mely kedvezdbb
mint az Orszagos Tilzvédelmi Szabdlyzat 5.§.-ban eloirt I-IV. Az épiilet
mgatlanon beliili elhelyezése az Gvezetre elbirt védotavolsagokon beliil tervezett.
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Héjazas: betoneserép két hullimi, sima+ oormativa seennt kalopdk két sorosan és szellazdk, sthTerin Synus,
mogyoribame. Opeitaan seéfeserdy helyett oromdeszhdzattl és horgany, vagy afuminium preskics seegivel.

Eaieszd [ kOtén selyemfényt zomanceal mizoltak, egysdges, kontmsztos (okker, svédvinns) szinben,

Fhgpderesz csatoma: kémény szegély &s hajlatidam hatgany, Horganyzott acéliemez, alu. fipgéeress esstoma,

Pillér: Zsuluelem vb mapgal, felilete rusztikus pacsekalt fasilot mészvakofal, natir, comettsmirke.

Labazat: dltaliban rusztikus, cementhabares-vakalat, galambsziirke.

Homlalzati nyiliszdrdk: épiteid dantésétdl fugpden mindségt f Andanyay, fokozott hiwigetéld nvegeedsel,

Homlglaat: alnpvakalat, és szimz, kisz homlokzat vakolal, famdi-homok seinben (RAL 104 5-Knaof Nol5) opcidsan a
jelolt felilesekndl dorzsilyTioeskalt-nitizon, egy amyalattal sortebh, akker (RAL 1001~Knpot No~21)

Hinyiktsl: kolién sitgis nyers éltdglasor, vapy matkins, 6-8 e vig. 1k,

Korldtok: idomace! gyamolivissal fizggilenes fa meziliel / acclprofil paleikkal, 11 cmenél kisebb osztassal
Héménypillée: elbiegyinon clemes rendszerkémény vizarros fedkedvel, szaevinnyilistal, biztonsini tapostricesal,

Janbiks szintezve kialakiton elemes 1irkd, epyszed iépliny soirke, tevep felé §,5- 2 94 lejtéssel, szeaélykdvel.

Oveghie: Kistizemi egyedi cga. kosirgdibe ives korozio-alle vizszetkezet polikarbarat bevilagita mezdkkel.
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Schh Studio Kit Térgy: Fat 083712 hwse. Virust Keetbszet gezdasigi épiilet Epitése
1151 Budspest, Platin u. 30/l Epittetd: Fati Kazszolpaltag Kiemehen Koehesemit Nonprofie Kit.
Sclrrammel Zaltdin, épitdsz vereti fervezd . 2131 For Malom wiea L,
E-1 Bi-1842 Epitési enpedélyezisi terv 2014, jutiss 6,




-3,04

Héfazat: betoncsenip kit hoellamd, sima+ normuiva szesinti hologok két sorosan & szedléedk, sib.Temin Synus,
magyordbarna, Opedsan sedleserdp helyeit oromdeszhiznttal & horpony, vagy aluminiwn preskies szegtvel.

Laterd O kidieén selyemfény vominceal mazolak, egységes, kontrsstes foliker, svédviris) srinben.

Fiippieresz esatorna: kémény szepély és hajlatidom | - Hotanyro acél) olu. figaficresz csatome,

Pillér: Zualuclem v maggat, felitete ruszhikus pacsekall javitoit mészvakolay, nasir, cementszitke.

Lalraza: altaliban nuszitkus, habases-vakolat, patnmk
Haombokzat nyildsrSedhe épittetd dintdsé2d! figpden mindsépi fz /mianyag, fokozot hizigetdld ivegeadsel

Hymlohzat: alapvakulat, és szimz, kész homiolkzati vekolal, famdi-homok szinben {RAL 1015~Knaul Nal35) apcidsan a
jelolt felleteknél dirsbltfideskale-nitazat, egy drnyalainl sotétebb, okker (RAL 1001~Knauf No~23)

Wenyiildale: kalén sirgds nyers éltéglasar, vagy markins, 68 em g, miikd.

Kortdtok: idomacél gyamolidssal fiiggdienes fa mersklel 7 acélprofil pilcikkal, 11 cmengl kisebb osztissal.
Kéménypillér: elirogyanon elemes sendszerkémeny vizaros fedkdvel, szerviznyitissal, biztonsigt tapasaricssal,

Jardik: szimezve kialakitote elemes éekl, epysaerl téglany srirke, werop felé 1,5- 2 %6 lojtéssel, szegélykdavel,

Oveghiz: Kistremi eayedi con, bosargorbe ives korrazio-allp vizszerkezet polikasbonat bevilagitd mezdkkel.
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pendilus vasalat feltsltés felsd laposvas txposdmicesal
mint 30 cm-kend B-as lesmett talaj 15-17 mm pilcakdzzal
kengyclezdssel RTG 14 LE-20

RTG 11 elemes térko elérepyilott mindsiter
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geotexiilia kavicsigyazat 16maritel kész-kéményest finszesy
knvies-smvargp fehaltés timaritet tartozgkaival milelrds srerint
drénlemez ternrett ialaj tomarisel filwivenyilissal, \zpesaricesal
bit. nehdzlemez srigetelés RTG 15

kellbaités angolalng mon vasbeton
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RTG o1
betoneserép-hajazat
Iceeds

ellenléc

hiztansagi iz

seanzal

piedlisier

RTG 02

homokzat vékenyvakalat
hemlaleesii atapvakolar
min piilérerdsingsi 2563 falazat
belsd vakalat

RTGN3

padldstér

tpildlemez baorilds |, vagy
szip vl beton, de min,
hiztonsagi folia kiszelitzd
15 em szilas haszigetelds
technologias elvalaszto g
felbetan

elemes vb fisdém

belsd vakalat

RTG 4

kipotezlin lapburkolat
vizes hsg.-ben estisz ment,
rugnlmas ragaszids

vizes hag.-ben 2 g, kent szip.
pauflo kiegyenliiza

felnton

clemes vb fdém

beisd vakalat

RTG 03

betonburkalal sajit levében sine
alajpira cll szigeieiés
technologiai elvdlaszié np
munkabeton

avicsiuyazat

feltltés

lermett talaj

RTG 06

hamokzat vékonyvakolat
biasripeleld alopvakotnt

€5 I0-as vizkesimia FTH-K
belzd vikola

METSZET H-H 1:1e0

RYG 07

termatt talaj

fehsltes

kavigsdzgyazat

geotextilia

epeids xps 5 cm

degnlemez

bit. nehdézlemez syig.npc.
kellGsites

alapvbakolat ope.

helyszini zsaluzott, vagy
zalekiben menolit beton
belsd vaknlal

RT( o8

kostitol taithszerkerats

uz OTEK 685 (3), bek. szering
idgmacebol vmennyi 89 cm-1
mepliafadd sristkitinbségnél
min 93 cm magas max

11 cm osztas/pilea kizzel

BTG 09

monolitt vb timfal bekdve
tehorgonyzo Hmpitérckbe
leterhielve tamositent
vizszatolidssel

RTG 10

sivalap kavigsbetonbal
40/50 cm névleges mérenel
4% 8052 B 6049,
peridilus vasalat

min 30 em-ként Beos
kengyelezdssed

RTG 11

termintata]

peotextilia
kavics-szivarpo

drénlemez

bit. neheéziemez srigetelés
kelldsités

fetbeson

ciemes vb fodém

belsd vakolat
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dingslt oldpadls
Laviesigry

termeit tala)

RTG 13

fagyilio, csiszismentes b.lap
agyazo habares
munkabeton
kaviesdgyazal

felieliés

1ernett {ata)

RTG 14

elemes térkn

felteti rostilt kavies
kaviesigyazal tamdiritels
feltallés 1Wimoritett
termett Lalaj tombritett
RTG 15

angolakma mon vasbeton
keretszerkezetiel

2l &nvicsszivirgoal
tapesaricesal/bize karlinal
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RTG 16

monaloit vb 1épesdkar oz
argdkale, . bardntfalak
srerkezeskre wrhel
merdeksége 18x| 726

RTG 17

vizgyiitd, 15 ¢m monalit vb
keretszerkezet alsd kavies gzi-
virgoval, szikkaszio katial,
felsd laposvag tnprosdrdcesal
15-17 mm paleakozzel

LK-20

¢liiregydtolt minfsitett

{pi. Siedel, Leier, sth.}olemes
kész-kéménytest daszes
trrlozekaival milleirds szevint
libavinyilissal, tnposaracesal
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