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Zachar Ildikó (Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.) az újszerű épület 
tetőlécezésének korhadásával keresett meg, melyről fotókat is küldött. A 
padlástér bejárását 2022. október 26-án végeztem el. 
 
A tetősík behorpadása volt már korábban észlelhető a Vörösmarty Mihály 
utcával ellentétes tetősíkon (Barczag utca felé), emiatt bontotta meg a Kft. 
munkatársa a cserépfedést, és fedezte fel a korhadt lécezést. 
A bejáráskor az épületet körbejártam, valamint a nyitott, fedett hátsó részen lévő 
födémnyíláson keresztül a padlásteret is szemléztem.  
 
A „T” alaprajzú épület-együttes hátsó, Vörösmarty utcával párhuzamos gerincű 
épületrész hátsó tetősíkja valóban több helyen behorpadt, hullámos, ami a 
cseréplécek korhadására utal. Bár elsősorban a középső területen, a szerelt 
kémény, a tetőkibúvó és a villámhárító környezetében észlelhető az egyenetlen 
felület, de a tetősík többi részén is láthatóak nem jól felfekvő, egymáshoz nem 
záró cserepek. A többi tetősíkon kevésbé tapasztalható a probléma, amennyire rá 
lehetett látni a területekre. 
 

    
 
 
 
A padlástérben egyszerű, talpszelemenre támaszkodó, fogópáros fedélszék 
azonosítható. A faanyagok nagyobbik része nem védőkezelt, vagy színtelen 
anyaggal bevont, ami nem praktikus, de látható zöld színű fafelület is.  



    
 

 
 
 
 
Az épület héjalása szálerősítéses tetőfólia, ellenléc, tetőlécezés és hornyolt 
cserépfedés. Az ellenléc és tetőléc szintén nem védőkezelt, utóbbira ez biztosan 
kijelenthető, hiszen korhadása megindult. 
 
 

    
 
 



A zárófödém ásványgyapot táblákkal, mechanikai védelem nélkül leterített, így 
a hőszigetelés roncsolása nélkül a padlástér nem bejárható. 
 

 
 
 
A padlástérben, a 2016-ban készült tetőszerkezeten farontó szervezetek 
kártétele, részletes vizsgálat nélkül nem kimutatható, csak a védőkezelés 
hiányosságára tudom felhívni a figyelmet. Nem egyértelmű ugyanis a teljes 
faválaszték védőkezelése, és az elemek háncstalanítását sem végezték el 
hiánytalanul. Fentiek azonban nem okozhatták a tetősík sérülését. 
 
A szálerősítéses fólia, bár ilyen területen felesleges, de mivel ellenléccel került 
elhelyezésre, szintén nem okozhatta a károsodásokat. 
 
A tetőlécezés korhadását, jelenleg is aktív gomba- és rovarfertőzését így, 
egyrészt a beépítéskor behurcolt biológiai kártevők okozták, mert a léceket nem 
védőkezelték, másrészt a tetősík áttörések (kémény, tetőkibúvó, villámvédelem) 
vélhetően hiányosan kialakított vízzárása is felelős. A villámvédelem levezető 
szakaszát célszerű a padlástéren belül kiépíteni, csökkentve a kockázati 
tényezőket. A tetősík áttörések javítása építészeti, tetőfedő szakipari kérdés. 
 

 
 



Sajnos a kialakult károsodás, mivel az a cserépfedés és a tetőfólia között alakult 
ki, nem látható, nem behatárolható, így célszerű a teljes hátsó tetősík átrakása, 
védőkezelt tetőlécezés alkalmazásával. A többi tetősík esetében talán ki lehet 
várni, és csak a későbbiekben, hasonló tünetek fellépésekor kell azokat szintén 
átrakni. 
 
A megbontásra kerülő tetősíkokon, területeken a szarufák felső lapját, 
gyökérkefés tisztítást követően Anti Fungi Plus Aqua vagy Xilix Gel Curatif 
Fongi Plus védőszerrel kell kezelni. A beépítésre kerülő új lécezést, illetve a 
tetőszerkezet kezeletlen anyagait (ha nem bizonyítható a korábbi kezelés), 
Adolit BQ 20 vagy Xilix Gel Curatif Fongi Plus védőszerrel szükséges kezelni. 
 
A zárófödém hőszigetelése nem praktikus, valójában nem odavaló, ha azt a por 
ellen nem védik, és nem tudják biztosítani a teljes padlástéri közlekedést (pl. 
párnafákkal és deszkázattal). 
 
 
Az ajánlott védőszerek műszaki és biztonsági adatlapjai letölthetők a 
www.pannon-protect.eu; a www.epuletfavedelem.hu és a www.remmers.hu 
honlapról. 
 
Az ajánlott védőszerektől való eltérést egyeztetni kell a faanyagvédelmi 
szakértővel. 
 
A favédőszerek felhasználása és tárolása során a kémiai faanyagvédelem 
biztonságtechnikai előírásait az MSZ 08-1946-1988 szerint kell alkalmazni. 
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